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The convertible garment consists of a basic garment (1 ) e.g. in the form of a sleeveless waistcoat or jacket, 
which has a pouch (2) all round its lower edge, attached by a seam (3). The pouch contains an over- 
garment (10), e.g. waterproof, with long sleeves and a hood, that can be put on over the basic garment in 
the event of inclement weather. The opening top of the pouch has fastenings (14, 16) e.g. of Velcro (RTM) in 
two rows to close it over or under the over-garment. 
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COMPLEMENT INTEGRE. 

(57) Ensemble vestimentaire transformable par superposi- 
tion d'un vetement de complement integre 

Concernant les industries de I'habillement, ce vetement 
qui apporte I'efficacite dans la superposition de protection 
ou de transformation, a I'avantage d'avoir sa partie de com- 
plement integree et escamotable. 

Elle est caracterisee par un dispositif specifique consti- 
tue par: -La presence sur I'ensembie du pourtour du bas du 
vetement (1 ) d'une poche tubulaire (2) circulate, dont la dite 
partie basse est prise en couture par fe bord superieur du 
fond de poche (5), au bas du vetement (1) -Le vetement 
complementaire (10) est pris en fourreau dans cette couture 
(3) par sa base et peut se ranger directement dans ladite po- 
che (2) -Un systeme de double fermetures, est dispose de 
part et d' autre de la couture (3): -Lorsque le vetement com- 
plementaire de protection (10) est range a I'interieur de la 
poche (2), la partie exterieure (19) de celle-ci vient coope- 
rer, par un moyen de fermeture ( 1 6), fixe sur son bord supe- 
rieur interne, avec le moyen de fermeture (14), dispose au- 
dessus de la couture (3) -Lorsque le vetement de protection 
(1 0) se trouve en position relevee et enfile, le (1 6, 1 7) vient 
cooperer avec le (1 5), dispose en-dessous de la couture (3), 
sur le bord superieur du fond de poche. 



De manipulation aisee et rapide, ce nouveau vetement 
transformable s'adapte particulierement aux domaine des 
sports: randonnee, montagne, mer, il s'avere egalement 
pratique pour la ville, pour les adultes et pour enfants. II peut 
etre realise en melange imprimes et unis et en version 
transformable habillee pour le « soir ». 

II peut aussi s'adapter aux vetements escamotables de 
protection: anti-incendie, tenues de camouflage, impermea- 
bles de marine. 
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La presente invention concerne les industries de I'habillement . 
dans le domaine des vetements convertibles. 

Le present dispositif de transformation est rapide et efficace 
pour changer d'aspect ou se premunir des intemperies. Sortir avec 
5 un impermeable sous le soieil, ne releve pas du contort ideal .Par 
ailleurs, un parapluie est vite egare, ou souvent en mauvais etat, 
voir, inutilisable. II reste les vetements de pluie et de protection 
escamotables ou transformables. lis utilisent pour la plus-part 
deux types de systemes : 
10 - L'un consiste a ranger le vetement dans un de ses elements 
existants: poche ,capuche, ou autre element, par un procede 
souvent complexe de renversement-deversement que I'utiiisateur 
ne percoit et ne manie pas toujours aussi vite qu'une pluie d'orage 
le necessiterait. Ce systeme presente ('inconvenient de pouvoir 
is egarer ensuite le vetement devenu objet ,a I'instar des parapluies, 
de se le faire derober, ainsi que de perdre sa fonction de sur- 
vetement etdevenir encombrant 

-L'autre consiste par ranger le vetement de protection dans 
une poche de dimensions tres limitees ,situee la plus-part du 
20 temps a I'interieur du vetement, ce qui n'est pas reellement 
pratique et provoque une boursouflure inesthetique a cet endroit. 
Cependant, il est connu que le Brevet Americain :4 217,663 -. 
Aug. 1980, traitant d'un vetement transformable comprenant une 
doublure interieure d'isolation qui n'est attenante que partiellement 
25 au gilet de base par le bas de la partie dorsale est escamotable 
dans une poche interieure et localisee dans une partie dorsale., 
sans element exterieur, accessible exclusivement par le bas du 
gilet sans manches. Ce brevet en outre, ne presente pas de 
revendication concernant ni une eventuelle superposition externe 
30 ni une quelconque fonction de protection externe par le vetement 
complementaire, ce en quoi il se differencie dans son fondement et 
par sa destination meme de la presente invention. 
.-Concernant les types de vetements independants. Lorsqu'ils sont 
sortis de leur receptacle, ils presentent alors les memes 
35«nconvenients que ceux enonces avant: perte ,vol, encombrement. 

La presente invention, decrite ci-apres, qui permet de 
transformer un vetement de style gilet ou blouson en vetement de 
protection integre, par superposition, est particulierement adapte 
aux gammes Sport, dans le secteur des vetements de pluie et de 
l0 protection escamotables pour enfants et pour adultes, le vetement 
complementaire pouvant etre muni de manches et d'une capuche . 
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cependant, elle peut aussi s'appliquer, a une large palette de 
vetements sans manches ou avec manches. Elle peut constituer 
notamment alors des robes ou des tenues de soirees avec un 
vetement complementaire escamotable et une base habillee. 

5 Son atout caracteristique est de constituer I'invention d'un 
vetement complementaire escamotable (10) qui peut rester fixe sur 
I'ensemble du bas de son pourtour au reste du corps du Vetement 
de base (1) par une couture d'assemblage (3) et de pouvoir se 
ranger, directement replie, dans une partie basse (2) formant une 

io poche tubulaire, circulaire attenante au bas du vetement, afm etre 
toujours pret a etre releve et utilise de fagon rapide et efficace, sans 
risque de se perdre ou d'etre subtilise. 

La poche dont la partie exterieure (19) est en tissu matelasse 
ou gautre pour masquer les plis du vetement (10), lorsqu'i! se trouve 

15 a I'interieur, comporte un systeme specifique de double moyens de 
fermeture adapte a sa fonction convertible, disposes de part et 
d'autre de la couture (3) de la poche (2), avec le vetement (1), 
couture ou est pris en fourreau le vetement de protection 
complementaire (10). La partie exterieure de la poche (19) est 

20 munie sur le bord superieur de sa face interne, de moyens de 
fermeture correspondants et cooperant avec ceux ci-dessus 
nommes, fixes cote vetement afin de pouvoir se refermer quand le 
vetement de protection se trouve en position tant releve que replie. 

Le present exemple decrit ci-dessous est constitue par un 
25 ensemble vestimentaire transformable en vetement de protection. 

Selon les dessins annexes qui illustrent I'invention : 
Les Figures :1, 2,3, presentees en vues de face, ci-apres, 
represented les phases de la transformation par superposition du 
vetement complementaire sur le gilet de base, choisi en exemple, et 
30 montre ici sans manches, pour une meilleure comprehension. 

-Figure 1 : La poche matelassee sur sa face exteme (19) est en 
position ouverte, sur I'un des cotes, les moyens de fermetures ici 
represents par des bandes de type Velcro R etant dessoudes entre 
eux La bande de fixation 14) cousue au-dessus de la couture 
35 d'assemblage (3) est detachee, de la bande (16), cousue sur le bord 
superieur interne de la partie exterieure (19) de la poche (2) en 
position ouverte. Le vetement complementaire de protection (10), se 
trouve loge a I'interieur. 

Figure 2: Le vetement complementaire de protection (10) est en 
40 position de sortir de la poche (2). II possede des manches (11) et 
une capuche (12) Sur ces trois figures, le modele choisi etant un 
gilet en vetement de dessus, le moyen de fermeture represente est 
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une fermeture a glissiere (4), du haut en bas, sur la partie frontale 
mediane. 

-Figure 3 : Le vetement complementaire de protection (10) est en 
position releve, superpose au gilet de base (1), masquant la bande 

5 de fixation (14).Ses manches (11) sont enfilees et sa capuche (12) 
peut etre relevee. Sa propre fermeture, de type a glissiere (6), peut 
alors se refermer. On peut voir la bande de fixation (15), cousue en- 
dessous de la couture d'assemblage (3),sur ledit fond de poche (5). 
-Selon les Figures 4 et 5, presentees en coupe, exposant isolement 

10 les details des moyens de fermeture de la poche tubulaire (2) 

- Figure 4- coupe: La partie basse (2) formant poche tubulaire est ici 
presentee en coupe transversale. Le vetement complementaire (10) 
est s'y trouve en position releve, fixe par ia couture (3) Les moyens 
de fermeture (14 et 15) sont disposes de part et d'autre de ladite 
is couture (3), en position concordante pour cooperer entre eux par les 
moyens de fermeture (15 et 17) le vetement (10) releve, recouvrant 
le (14) 

-Figure 5 : coupe transversale de la partie basse (2), formant poche. 
20 Le vetement (10) s'y trouve represents en position replie a I'interieur 
de la poche (2) tubulaire, fixe au vetement (1) et a la poche (2) par 
la couture (3). Les moyen de fermeture (16) et (14) etant en position 
de concordance pour cooperer entre eux, le (1 5) etant recouvert par 
le vetement (10),replie dans la poche 
25 -Figures 6 et 7 : Les moyens de fermeture(16 et 17) fixes cote a 
cote sur le bord interne de la partie exterieure de la poche peuvent 
etre remplaces par un seul moyen de fermeture (16) du double de 
largeur de I'un d'entre eux, auquel cas une marge de jeu de 
sensiblement un centimetre peut se retrouver dans I'ajustement des 
30 moyens de fermeture qui peut necessiter de relever ou de rabaisser 
le bord superieur externe (9) de la poche (2) en fonction de la 
position releve ou replie du vetement (10). 

Les Figures PI. 3/3 : Robe Fig.8,9,10 sont presentees en 
exemples d'autres applications de ('invention 
35 D'apres les Figures 1 a 7 ci-dessus detaillees, les elements et les 
moyens necessaires a la realisation de la presente invention sont : 

-La partie haute du corps, dite vetement de base, (1) : gilet ou 
blouson, pour les vetements de sport- representant sensiblement 
les deux tiers de la hauteur totale, constitute d'au moins une partie 
40 dorsale et d'une partie frontale, munie d'une ouverture mediane (4). 

-Une partie basse (2), de un tiers de la hauteur, constitute 
d'une bande, en double, avec sa face externe consistant en un 
tissu impermeable matelasse(19), forme une poche tubulaire, 
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circulaire, sur le pourtour du bas du vetement(1), avec couture en 
bas (8) et ouverture (9) se pratiquant par le haut de sa partie 
externe (19). Cette partie basse (2) , est done assemblee par une 
couture (3) avec le bas de la partie haute(1) du vetement de base 

5 par le bord superieur du fond de poche(5) sur I'ensemble du 
pourtour dudit vetement de base (1) 

-Le vetement complementaire de protection (10), est pris dans 
ladite couture (3), en fourreau entre les parties (1) et (2) ci-dessus 
nommees du vetement. 

io -Une version comprenant une bande de deux a trois 
centimetres de hauteur, peut egalement etre prise en fourreau 
dans la susdite couture (3). Un moyen de fermeture de style 
fermeture a glissiere ou tout autre moyen de fermeture, est alors 
fixe sur le haut de la bande sur toute sa longueur dont I'autre 

is partie est fixee au bas du vetement complementaire de protection. 
Celui-ci devient ainsi amovible. 

-Ledit vetement de protection, complementaire (10), est 
constitue d'au moins une partie dorsale et d'une frontale, 
comportant une ouverture mediane (6) munie, en propre d'une 

20 fermeture de type fermeture a glissiere ,il possede des manches 
(11) et une capuche(12) .Ce vetement de protection (10) est 
caracterise en ce qu'il presente les deux options suivantes de 
positionnements : 

-Se loger a I'interieur de cette poche (2) en s'y deversant replie 

25 tout en restant fixe par la couture (3) ou la fermeture a glissiere (6) 
dans le cas de I'option amovible . 

-Se relever et s'enfiler avec les manches et la capuche, par 
superposition au gilet tout en restant fixe au vetement par sa base 
prise en fourreau dans la couture(3) ou, par la fermeture a 

30 glissiere. La transformation se fait de maniere particulierement 
aisee et rapide : I'ajustement entre les deux vetements (1) et (10) 
superposes etant sensiblement similaire. 

La fermeture du vetement de protection (10) lorsqu'elle est 
necessaire, se fait par sa propre fermeture independante (6). . 
35 -Le systeme de fermeture de cette poche tubulaire (2), 

circulaire, matelassee a I'exterieur est composee imperativement 
d'au moins trois moyens de fermeture (14), (15), (16) et 
possiblement de quatre,(17), par exemple de type Velcro R : 
-Les deux moyens de fermeture (1 4) et (1 5), sont fixes, de 
40 part et d'autre de la couture (3) : 

-Le (14) est fixe au-dessus de la couture et le (1 5) est fixe 
au-dessous, permettant ainsi la fermeture de la poche (2), grace 
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au troisieme et au quatrieme (16 et 17), ou possiblement au (16), 
s'il est de double largeur, fixes avec un espacement 
sensiblement d'un centimetre sur le bord superieur, a I'interieur 
de la partie externe de la poche (1 9). 
5 -Une fois le vetement complementaire de protection (1 0) releve, 
la troisieme bande (16) vient se fixer sur la bande (15) situee en- 
dessous de la couture(3) cousue sur le haut du fond de poche (2) 
Dans les deux cas de positions, ladite poche peur etre refermee. 
-Lorsque le vetement de protection (10) est rentre dans la 
10 poche (2) celle-ci vient se refermer toujours par sa bande (16) se 
fixant sur la bande (14) .situee au-dessus de la couture (3) avec 
I'impermeable, et la poche est a nouveau fermee. 
-Les deux parties (1) et (2) du vetement peuvent eventuellement 
presenter une version, non representee, ou elles sont separables, 
is jointes dans ce cas par une fermeture a glissiere, cousue de part 
et d'autre, sur le pourtour des deux parties (1) et (2) a assembler : 
le bas du vetement(1) de base et une bande haute sensiblement 
de deux centimetres, rapportee en couture avec le bord superieur 
de I'interieur de la poche. Le vetement complementaire de 
20 protection etant pris dans la couture de celui-ci avec le reste de la 
poche. Le systeme de fermeture de la poche reste alors inchange 
et tel que decrit ci-dessus. 

Ce nouveau vetement apporte la rapidite et I'efficacite dans 
la phase de transformation, pour une meilleure protection I'aspect 

25 et le confort adapte aux conditions climatiques et plus de securite 
contre les pertes ou les vols. En version vetement de protection, 
impermeable et coupe-vent II concerne particulierement les 
domaines du Sport : Randonnee, Montagne, Mer, mais peut 
s'averer aussi tres pratique pour la ville, par temps de brusques 

30 averses - Ideal pour les enfants, particulierement pour les etourdis, 
il peut presenter des versions bicolores ou avec des melanges de 
tissus imprimes et unis sur le vetement de dessus ou de dessous. 
II peut aussi avoir des versions transformables habillees, sans 
ouvertures frontale realisees dans des tissus differents pour le soir. 

j5 II peut s'adapter pour des vetements escamotables de 
protection : anti-incendie, coupe-feu, tenues de camouflage ou 
impermeables de marine. 
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REVENDICATIONS 

1) Ensemble vestimentaire transformable qui comprend un premier 
vetement, compose d'un vetement de base (1), avec ou sans manches, 
d'au moins une partie dorsale et d'une partie frontale et qui comporte une 
partie basse circulaire (2), et compose d'un second vetement (10),dit 

5 complementaire, comportant au moins une partie dorsale et une frontale, 
et possiblement muni de manches (11) et d'une capuche (12), 
caracterise en ce que le dit second vetement (10 ) complementaire , est 
assemble par une couture (3) pris entre le bas du vetement de base (1) et 
a la partie basse formant poche (2) et en ce que le second vetement (10) 

io complementaire peutetre releve, en position superposable au susdit 
vetement de base (1), ainsi que susceptible d'etre replie dans la dite 
partie basse (2) attenante, constitute d'une bande double, formant une 
poche tubulaire circulaire sur I'ensemble du pourtour du bas du dit 
vetement de base (1), la dite poche etant destinee a contenir le susdit 

15 vetement complementaire (10) lorsque celui-ci se trouve loge a I'interieur, 
grace aux moyens de fermeture (14,15) disposes de part et d'autre de la 
couture (3) ainsi que des moyens de fixation (16,17), places sur le bord 
interieur superieur du dessus de la poche (2) coi'ncidant entre eux de 
maniere a ce qu'elle puisse se fermer lorsque le vetement (10) 

20 complemenraire est en position tant replie que releve. 

2) Ensemble vestimentaire, selon la revendication 1 caracterise 
en ce que sa partie basse est constitute d'une bande en double (2), 
formant une poche tubulaire circulaire, dont le fond de poche est pris par 
son bord superieur en couture (3) avec le bas de la partie haute(1) du 

25 corps du vetement de base, ainsi q'avec le vetement complementaire 
(10) pris en fourreau par sa base entre les deux bords ci-dessus nommes 

3) Ensemble vestimentaire selon la Revendication 1 et 2 caracterise 
en ce qu'il comporte une bande en double formant poche(2) circulaire, 
nepliee vers I'exterieur, avec couture en bas de ladite poche (8) et en ce que 

3o>|'ouverture se trouve sur I'ensemble du pourtour du haut (9) de la partie 
exterieure de la poche comcidant avec le pourtour du vetement De facon a 
ce que la dite poche recoive le vetement complementaire (10) lorsqu'il est 
replie 

4) Ensemble vestimentaire selon la Revendication 1 , 2 et 3, 
35 caracterise en ce que la bande en double formant poche (2), 

possiblement matelassee ou a reliefs sur sa face externe (19), doit etre 
d'une hauteur necessairement equivalente au moins au tiers de la 
hauteur totale, afm de pouvoir y loger le dit vetement complementaire (10) 
aisement tout en masquant ses plis, le bord superieur externe de ladite 
40 poche venant sensiblement a la hauteur de la couture d'assemblage (3) 
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5) Ensemble vestimentaire selon la Revendication 1 a 3 
caracterist en ce qu'il comporte pour la poche (2) deux moyens de 
fermeture (16,17) ou un seul (16) d'une largeur egale a celle des deux 
moyens ci-dessus nommes reunis , fixes le long du bord dit superieur sur 
5 la face interne (19) de la partie exterieure de la poche (2)defacon qu'ils 
se trouvent face aux moyens de fermeture (14) et (15), fixes sur le 
vetement de base, de part et d'autre de la couture (3) concordats et 
cooperants lorsque la poche (2) doit se refermer, 

6) Ensemble vestimentaire selon les Revendications 1 et 5, 
io caracterise en ce qu'il comporte fixe dessus de la couture 

d'assemblage (3) un moyen de fermeture (14), sur I'ensemble du pourtour 
du bas du vetement (1) de base, de maniere a ce que le vetement 
complementaire (10) une fois range dans la poche (2), la susdite puisse 
se refermer au-dessus de la couture (3) par ledit moyen de fermeture 
is (16), fixe sur le bord superieur de la face interne de la poche, recouvrant 
ainsi totalement le vetement complementaire (10) 

7 ) Ensemble vestimentaire selon les Revendications 1 , 5 et 6, 
caracterise en ce qu'il comporte un moyen de fermeture (15), fixe 
au-dessous de la couture (3) , sur toute la longueur du haut du fond de 

20 poche (20), de maniere a ce que , lorsque le vetement complementaire se 
trouve en position releve, la face externe de la poche vienne se refermer 
au-dessous de la couture (3) ledit moyen de fermeture (17) pouvant alors 
se fixer sur le (15) . 

8) Ensemble vestimentaire selon la revendication 1 ,2 et 3, 

25 caracterise en ce qu r \\ comporte un vetement complementaire (10), fixe 
au vetement de base (10) par sa prise en fourreau dans la couture (3) 
entre le bas de la partie haute dudit vehement de base (1) et le bord 
superieur du fond de la poche (2)dans laquelle il peut se deverser. 

9) Ensemble vestimentaire selon la Revendication 1 et 8 

30 caracterise en ce que le dit vetement complementaire (1 0), lorsqu'il 
possede un moyen de fermeture, fait etat de son propre moyen de 
fermeture independant,(6) de type fermeture a glissiere. 
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10) Ensemble vestimentaire selon la Revendication 8 caracterise 
en ce que ladite prise en fourreau dans la couture (3) peut etre 
egalement celle d'une languette de deux a trois centimetres de hauteur 
sur toute la longueur du pourtour de ladite couture. Une fermeture a 
s glissiere etant fixee, pour une partie a cette languette et I'autre partie en 
bas du vetement complementaire, le rendant ainsi amovible tout en 
gardant les memes caracteristiques de fonctionnement au dispositif de 
I'invention que je revendique ci-dessus . 
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